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PPS rinforzato con fibra di
carbonio
Polifenilensulfide rinforzato con fibra di carbonio

Il PPS CF è un termoplastico ad alte prestazioni che combina rigidità elevata,
stabilità termica fino a 250 °C e ottima resistenza chimica. L’aggiunta di fibre
di carbonio migliora la resistenza meccanica e la precisione dimensionale,
riducendo deformazioni e ritiro. È ideale per componenti tecnici e strutturali
impiegati in ambienti ad alte sollecitazioni termiche o meccaniche, dove sono
richieste durata e affidabilità nel tempo.

Proprietà del materiale

Densità ISO 1183 1,34 g/cm³

Idoneità al contatto con
gli alimenti

NO

Resistenza a trazione ISO 527 74 MPa

Allungamento a rottura ISO 527 4 %

Resistenza a flessione ISO 178 138 MPa

HDT 0.45 MPa ISO 75 250 °C

Infiammabilità UL94 HB

Alezza layer di stampa
0.16 mm

Dimensioni massime
300x300x300 mm (11.8x11.8x11.8 in)

Riempimento
30%

Spessore guscio
1,68

Tolleranze
± 0,60 mm < 100 mm ; ± 0,75% > 100
mm

Applicazioni
Il PPS CF viene impiegato in
componenti strutturali, elettrici e
meccanici che operano in condizioni
estreme, come parti di motori, supporti
per sensori, alloggiamenti industriali e
attrezzature tecniche, dove sono
richieste elevata stabilità termica,
rigidità e resistenza chimica.

Certificazioni
RoHS - REACH - UL94 HB

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono aggiornate e corrette alla data di emissione. Poiché Weerg non è in grado di controllare o anticipare le condizioni di utilizzo di questo prodotto,
ogni utente deve esaminare le informazioni nel contesto specifico dell'uso previsto. Nella misura massima consentita dalla legge, Weerg non sarà responsabile per danni di qualsiasi natura derivanti
dall'uso o dall'affidamento sulle informazioni contenute in questa scheda tecnica. Non vengono fornite garanzie esplicite o implicite diverse da quelle previste dalla legge.
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